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- -~Kosten sparen

ffi"'mlt wasserlosen Urinalen

\ -> Kein Wasserverbrauch
-> Geringer Unterhaltsaufwand
=> Nachhaltiger Umweltschutz

- Einfacher Austausch
herkommlicher Urinale

-> Geruchlos
-> Hygienisch
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len! Wasser, wenn (iberhaupt sehr sparsam verwenden!

Eine Fiillung des EcoTrap®-Si-
phons mit 0,1 | BlueSeal® reicht
fir mehr als 1500 Benutzungen.
Danach muss die Sperrfliissig-
keit BlueSeal®aufgefiillt werden:

1. Den Portionierer PortionAid
auf die Flasche BlueSeal®
schrauben und die Flasche zu-
sammendriicken, sodass sich
der Portionierer fiillt.

2. Sperrfilissigkeit Blue-Seal®
langsam uber den EcoTrap®-
Siphon leeren, sodass sie
durch die Offnungen in den Si-
phon fliesst. Kein Wasser nach-
schutten.

Dauer der Arbeit:
20 Sekunden

einhaken.

2. Mit feinen Hin- und Herbewegungen
des X-Traptor® den EcoTrap® langsam
nach oben herausziehen.

3. Inhalt des EcoTrap®in die Abfluss-
offnung ausleeren.

4. Gebrauchten EcoTrap®-Si-
phon in einen Plastikbeutel ge-
ben und dann X-Traptor® aus-
haken. Plastikbeutel mit leerem
EcoTrap® verschliessen und
entsorgen.

5. Damit weiche Ablagerungen
in der Abflussleitung abfliessen
kénnen, wird ein voller Eimer
Wasser (ca. 20 Liter) — nach
Moglichkeit heisses Wasser -
in den offenen Ablauf des Uri-
nalbeckens gegossen.

6. Ein neuer, leerer EcoTrap®-Siphon
wird mit 0,2 | Wasser gefiillt, eingesetzt
und schliesslich mit 0,1 | BlueSeal® auf-
gefilllt.

Dauer der Arbeit:
2 bis 3 Minuten









